% Stahlflex -Bremsleitungen I

Sonderanfertigungen fiir den Gespannbau

MOITEK

richtig messen und bestellen

Auswahl der Fittinge erfolgt aus der Liste auf den folgenden Seiten.
Mit einer Doppelhohischraube lassen sich zwei Ringanschlisse zusammenlegen.
Die Leitungslange wird von der Mitte des Ringanschlufl gemessen, Geradverschraubungen vom

Ende weg messen.

Die Leitungslange ermittelt man z.B mit einem 230V-Netzkabel, wie Uibliche Verlangerungskabel.
Auf der gewahlten Strecke verlegen, Biegeradien (>=5 cm) beachten und Fittinge dazurechnen.
Dreiteilige Leitungen (mit Abzweig L) werden jeweils bis zum Abzweig gemessen.

Bestellangaben bitte wie folgt:

und [Farbe Fittinge][Farbe Ummantelung]

-bei dreiteiligen Leitungen mit Anschluf3typ L

EAngabeh in T-Form: Reihenfolge
E [Linke-Rechte-Senkrechte Leitung]|

ummantelt als Standartleitung geliefert.
Leitungen mit Ringanschlissen werden mit
Alu-Dichtringen geliefert. Passende Hohl-
schrauben missen bei Bedarf dazu bestellt
werden.

Wir fuhren auch Hohl- und Doppelhohischrauben |
mit integriertem Bremslichtschalter. !

>
A
1 o0
Ohne Farbangaben werden Leitungen mit
Fittingen in Anthrazit und transparent Kunstoff-

= Transparent
Schwarz

- @==%=== ohne Ummantelung

Bei der Auswahl von Hohlschrauben und
Verschraubungen auf die verschiedenen
Gewinde achten!

Als Faustregel gilt:

-,Européder” + Suzuki: M10x1

-,andere Japaner‘: M10x1,25

-Harley Davidson: 3/8UNF, neuere Baujahre
evtl. auch metrische Gewinde!

Angaben aber ohne Gewaéhr, vor der
Bestellung bitte selber tberprifen!

Preis- und Ausstattungsanderungen vorbehalten, Preisangaben in EUR, incl. gesetzlicher MWSt. Preise sind zum Zeitpunkt des Drucks ‘
giiltig, Datum siehe unten. Nachdruck und Kopie fiir gewerbliche Zwecke nur mit unserem ausdriicklichen Einversténdnis.

MOTEK Zwei- & Dreiradtechnik — Zeppelinstr.46 — 91187 Rottenbach — T:09172-669171 — F:669172
www.motek-sidecars.de - motek@t-online.de




[SICHERHEIT DURCH QUALITAT UND TECHNI

Ringanschlussstiick

AuBengewinde fest, SW14

Anschlusstyp Innendurchmesser Anschlusstyp Gewinde
A 10 mm F1 M10 x 1,0
A1l 11 mm
A8 8 mm
A9 8,1 mm
Ringanschlussstiick Bogen 10%20° AuBengewinde fest, SW14
Anschlusstyp Innendurchi Anschlusstyp Gewinde
B (209 10 mm F2 M10 x 1,25
B1S (209) 11 mm
B2 (109) 10 mm
Ringanschlussstiick Bogen 30° + 30°links AuBengewinde fest, SW10
Anschlusstyp Innendurchmesser Anschlusstyp Gewinde
B3 10 mm F3 M8 x 1,0
Ringanschlussstiick Bogen 30° + 30° Rechts AuBengewinde fest, Suzuki SW14
Anschlusstyp Innendurch Anschlusstyp Gewinde
B4 10 mm F4 M10x 1,0
AuBengewinde fest, SW14
Anschlusstyp Gewinde
Anschlusstyp Innendurch F5 M10x 1,0
C 10 mm
CiS 11 mm
Ringanschlussstiick Bogen 90%70°60° AuBengewinde fest, SW14
Anschlusstyp lnnendurchmensser Anschiusstyp Gewinde
D 10 mm /90 F6S 3/8° UNF
D2 10 mm /70°
Dé 10 mm/60°
Ringanschlussstiick Seitenbogen 90° AuBengewinde fest, SW8
Anschlusstyp Innendurch
D5 10 mm Anschlusstyp Gewinde
F7 M8 x 1,0
Ringanschlussstiick Bogen 70° + 10° rechts / Bogen 60° + 30° AuBengewinde fest, SW17
Anschlusstyp Innendurchmesser Anschiusstyp Gewinde
D7 10 mm/70°+ 10° F8 M12x1,0
D8 10 mm /60°+ 30°
Ringanschlussstiick Seitenbogen 20° AuBengewinde fest, SW14
Anschlusstyp Gewinde
Anschlusstyp Innendurch FOMN Mi0x1.0
E 10 mm :
E1S 11 mm

;




Auflengewinde fest, SW14

[SICHERHEIT DURCH QUALITAT UND TECHNIK]

Anschlusstyp Gewinde
F10 MN M10 x 1,0
Anschlusstyp Gewinde
Fi12 M12x 1,0
AuBengewinde, SW14
Anschlusstyp Gewinde
G1 M10x 1,0
G2 M10 x 1,25
AuBengewinde, SW12
Anschlusstyp Gewinde
Gilel2 M10x 1,0
AuBengewinde, SW10
Anschlusstyp Gewinde
G3 3/8“ UNF
Anschluss mit Innengewinde fest, SW14
Anschlusstyp Gewinde
H1 M10 x 1,0
H2 M10 x 1,25
Anschluss mit Innengewinde beweglich, SW14
: Anschlusstyp Gewinde
Ji M10x 1,0
J2 M10 x 1,25
0 J3S 3/8" UNF
Anschluss mit Innengewinde beweglich, SW11
Anschlusstyp Gewinde
J4E 3/8* UNF




[SICHERHEIT DURCH QUALITAT UND TECHNI

Ringanschlussstiick, doppelt
€

PKW-Anschluss, Innengewinde, SW17, fest

Anschlusstyp Innendurchmesser
K 10 mm Anschlusstyp Gewinde
KHEMN M10 x 1,0
PKW-Anschluss, Innengewinde, fest
Ans'::::ﬁs,:typ Dur::gmesser Anschlusstyp Gewinde
fm KH7MN M10 x 1,0
PKW Anschluss, Innengewinde, SW17, fest
Anschlusstyp Durchmesser
Anschlusstyp Gewinde
KA2MN 10 mm KHBMN M0
PKW-AuBengewinde, SW12, fest PKW-Anschluss, Innengewinde, SW17, fest
- Anschlusstyp Gewinde
Anschlusstyp Gewinde <N KH9MN M10 x 1,0
KF1 M12x 1,0 75 \
[ \
| \ iy
|| A<
PKW-Anschluss, Innengewinde, SW17, fest PKW-Anschluss, Innengewinde mit Konus, SW17
N Anschlusstyp Gewinde - \ \‘\_:} Anschlusstyp Gewinde
@ / KH1MN M10 x 1,0 ‘,,: KH10MN M10x 1,0
PKW-Anschluss, Innengewinde, SW17, fest Anschluss Bogen 90°/ Innengewinde
Anschlusstyp Gewinde Anschlusstyp Gewinde
KH2MN M10 x 1,0 KH11MN M10 x 1,0
PKW- Anschluss, Innengewinde, SW17, fest PKW-Anschluss, Innengewinde, fest
Anschlusstyp Gewinde Anschlusstyp Gewinde
KH3MN M10 x 1,0 KH12MN M10x 1,0

oV

PKW-Anschluss, Innengewinde mit Konus, SW17

Anschiusstyp

Gewinde

KH4MN

M10x 1,0




[SICHERHEIT DURCH QUALITAT UND TECHNI

Hohischraube, SW14

Stift lang fiir AuBengewinde-Anschluss

Anschlusstyp Gewinde Anschlusstyp Gewinde
MCH900 M10 x 1,25 S1 = Gerade Flache
MCH920 M10 x 1,0 S2 = Innenkonus

S4 = Innenkonus
S6 = Innenkonus
Stift lang mit AuBenkegel
Anschlusstyp Gewinde
Anschlusstyp Gewinde S3 = AuBenkonus
MCH910 M10 x 1,0 ‘ S5= AuBenkonus
'iﬁ
Verteiler 3-teilig
Anschlusstyp Gewinde
MCH950 M10 x 1,25 Anschlusstyp Gewinde
MCH960 M10 x 1,0 VT980 1x 1/8 / 2x 3/8*
VT 982 3x M10x1
VT 985 3x 3/8“ UNF
Doppelhohlschraube, Brembo, SW14
Anschlusstyp Gewinde © Antﬁg;:;wp 1(/;8e“w/|nf;g"
MCH970 M10 x 1,0
< '
N7 @
Verteiler 3-teilig
Anschlusstyp /’
RCS / Anschlusstyp Gewinde
< VT 982 3x M10x1
VT 985 3x 3/8“ UNF
VT 987 3x M10 x 1,0
Anschlussstiick HD / 90° Verteiler 2-teilig
Anschlusstyp
RCD Anschlusstyp Gewinde
VT 986 2xM10x1,0




